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85854-1129LF [AMPHENOL] 

Board Connector, 120 Contact(s), 5 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch Pitch, Press Fit Terminal, Locking, Plug, LEAD FREE; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 85854-1129LF
	生产厂家：	
	    AMPHENOL CORPORATION
      
	描述和应用：	Board Connector, 120 Contact(s), 5 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch Pitch, Press Fit Terminal, Locking, Plug, LEAD FREE
 PC 连接器
	PDF文件：	总20页 (文件大小：2007K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：85854-1129LF参数
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	IHS 制造商	FCI
	包装说明	LEAD FREE
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8536.69.40.40
	Factory Lead Time	13 weeks
	风险等级	5.62
	板上安装选件	PEG
	主体宽度	0.701 inch
	主体深度	0.669 inch
	主体长度	1.887 inch
	主体/外壳类型	PLUG
	连接器类型	BOARD CONNECTOR
	联系完成配合	NOT SPECIFIED
	联系完成终止	Tin (Sn)
	触点性别	MALE
	触点材料	PHOSPHOR BRONZE
	触点模式	RECTANGULAR
	触点电阻	10 m Ω
	触点样式	SQ PIN-SKT
	DIN 符合性	NO
	介电耐压	1400VAC V
	滤波功能	NO
	IEC 符合性	NO
	最大插入力	.3614 N
	绝缘电阻	1000000000  Ω
	绝缘体材料	GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER
	JESD-609代码	e3
	MIL 符合性	NO
	制造商序列号	85854
	插接触点节距	0.079 inch
	匹配触点行间距	0.079 inch
	混合触点	NO
	安装选项1	LOCKING
	安装方式	STRAIGHT
	安装类型	BOARD
	连接器数	ONE
	PCB行数	5
	装载的行数	5
	最高工作温度	125  °C
	最低工作温度	-55  °C
	选件	GENERAL PURPOSE
	PCB接触模式	RECTANGULAR
	PCB触点行间距	2.0066 mm
	极化密钥	POLARIZED HOUSING
	额定电流（信号）	1 A
	参考标准	UL, CSA
	可靠性	COMMERCIAL
	子类别	Headers and Edge Type Connectors
	端子节距	2 mm
	端接类型	PRESS FIT
	触点总数	120
	UL 易燃性代码	94V-0
	撤离力-最小值	.139 N
	Base Number Matches	1
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	85854-1134LF
	85854-169LF
	85854-158LF
	85854-1131LF
	85854-147LF
	85854-1110LF
	KSA1378O
	74AUP1G32GW/DG,125
	GCM1885C1H1R5BZ13D
	2438-5113-TG
	2439-5112-TG
	2438-5213-TG
	2438-5212-TG
	MC40XSF500EKR2
	MC40XSF500EK
	1909582
	10112359-2030LF
	MDSM-9PC-Z10-O-VS1
	EJB36060
	XC6385C411ML
	L-103ED
	SSM6K407TU
	WF512K8-90CM5
	2SA1201G-Y-AB3-R
	2SA1201L-O-AB3-R
	2SA1201L-O-T92-B
	2SA1201L-O-T92-K
	2SA1201L-Y-AB3-R
	2SA1201L-Y-T92-B
	HM6-6617B/883
	FRETHE025
	D31-R34W4SA-K0
	KE30532200J0G
	KE32534200J0G
	KE36532200J0G
	KE36535200J0G
	KE36538200J0G
	KE38530200J0G
	FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC
	B0425-A
	PI3V713-AZLE
	A3A-12DA-2SV(71)
	KFN6138AB
	1759046
	HWH-02
	TE5Q4TAPJ2004F
	TE5Q4TLPJ2004F
	TE5Q4TWPJ2004F
	54F323DMQB
	4N27_NL
	4N27TM
	4N27VM
	HL1570AF
	KSD261COBU
	SXD1A3-102
	SXD1A3-251
	SXD1B3-5R0
	AP9A110-12V3C
	AP9A110-12VC
	AP9A110-12VI
	AP9A110-15V3C
	AP9A110-15VI
	AP9A110L-12V3C
	AP9A110L-15VC
	SSR2009GS
	MTBL4412O
	BD87A34FVM-E2
	XN06537G
	ICS9248G-50-T
	B45198L6105K206
	19195-1002
	BPNPT2401
	SSM3K131TU
	E1SLA18-15.000MTR
	MV209RL1
	MV209RL
	MV209RLRE
	MV209RLRF
	MV209RLRM
	MV209RLRP
	MV209ZL1
	LM155AH/883
	LM155H/883
	LM156AH/883
	LM157H/883
	PT7769A
	M95128-SMN6T
	1837145
	060LF-8.000MHZBC
	UFCX491ATA
	1801083
	FF600R17KE3NOSA1
	EKXJ201ELL391MMP1S
	EKXJ221ELL820MU20S
	EKXJ401ELL100MJ16S
	EKXJ401ELL680ML25S
	EKXJ421ELL150MJ25S
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Board Connector, 120 Contact(s), 5 Row(s), Male, Straight, 0.079 inch Pitch, Press Fit Terminal, Locking, Plug, LEAD FREE
 PC 连接器
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