



 Toggle navigation    
 


	首页
	元器件品牌
	我要上传
	手机端


 
 	加载中...
	


 












马上查询





 







PTH03030WADT [ARTESYN] 

DC-DC CONVERTERS POLA Non-isolated; DC-DC变换器的POLA非隔离



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 PTH03030WADT
	生产厂家：	
	    ARTESYN TECHNOLOGIES
      
	描述和应用：	DC-DC CONVERTERS POLA Non-isolated
DC-DC变换器的POLA非隔离
 DC-DC转换器
	PDF文件：	总4页 (文件大小：206K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：PTH03030WADT参数
	Brand Name	Texas Instruments
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Active
	零件包装代码	DFM
	包装说明	QMA,
	针数	13
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	Factory Lead Time	8 weeks
	风险等级	5.16
	其他特性	REMOTE SHUTDOWN
	模拟集成电路 - 其他类型	DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE
	认证	UL, CSA
	控制模式	VOLTAGE-MODE
	效率（主输出）	93%
	高度	8.75 mm
	最大输入电压	3.65 V
	最小输入电压	2.95 V
	标称输入电压	3.3 V
	JESD-30 代码	R-PQMA-B13
	JESD-609代码	e1
	长度	34.8 mm
	最大电网调整率	0.5%
	最大负载调整率	0.6%
	湿度敏感等级	3
	功能数量	1
	输出次数	1
	端子数量	13
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	最大输出电流	30 A
	最大输出电压	2.5 V
	最小输出电压	0.8 V
	标称输出电压	2 V
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	QMA
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	MICROELECTRONIC ASSEMBLY
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	保护	OUTPUT OVER CURRENT;THERMAL
	认证状态	Not Qualified
	纹波电压（主输出）	0.0106 Vrms
	座面最大高度	9 mm
	子类别	Power Supply Modules
	表面贴装	YES
	最大切换频率	325 kHz
	技术	HYBRID
	温度等级	INDUSTRIAL
	端子面层	Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
	端子形式	BALL
	端子节距	3.175 mm
	端子位置	QUAD
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	最大总功率输出	60 W
	微调/可调输出	YES
	宽度	28.45 mm
	Base Number Matches	1
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