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EUCA30-2.000M [ECLIPTEK] 

Quartz Crystal Resonator HC49/U Thru-Hole Metal Resistance Weld Seal 2.000MHz ±50ppm/100ppm over -40&deg;C to +85&deg;C; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 EUCA30-2.000M
	生产厂家：	
	    ECLIPTEK CORPORATION
      
	描述和应用：	Quartz Crystal Resonator HC49/U Thru-Hole Metal Resistance Weld Seal 2.000MHz ±50ppm/100ppm over -40&deg;C to +85&deg;C
 驱动 晶体 谐振器
	PDF文件：	总3页 (文件大小：68K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：EUCA30-2.000M参数
	Brand Name	Ecliptek
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	零件包装代码	HC-49/U
	包装说明	ROHS COMPLIANT, RESISTANCE WELDED PACKAGE-2
	针数	2
	制造商包装代码	HC-49/U
	Reach Compliance Code	compliant
	HTS代码	8541.60.00.30
	风险等级	5.6
	其他特性	AT-CUT CRYSTAL; BULK
	老化	5 PPM/YEAR
	晶体/谐振器类型	PARALLEL - FUNDAMENTAL
	驱动电平	2000  µW
	频率稳定性	0.01%
	频率容差	50 ppm
	JESD-609代码	e3
	负载电容	30 pF
	制造商序列号	EU
	安装特点	THROUGH HOLE MOUNT
	标称工作频率	2 MHz
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	物理尺寸	L11.18XB4.7XH13.58 (mm)/L0.44XB0.185XH0.535 (inch)
	串联电阻	550  Ω
	表面贴装	NO
	端子面层	Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier
	Base Number Matches	1
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	AFW2805S/HB
	SCVN0109N2
	SCVN0109N9
	IXGD160N30PC-66
	S4810-100
	1837381
	2SK1299(L)
	2SK1299(S)
	MAX4661EWE+T
	MAX4663CWE+T
	B82141B1682K000
	B82141B1473J000
	B82141A1334J000
	B82141B1122K000
	B82141B1182K000
	B82141A1223K000
	B82141A1272K000
	B82141A1274J000
	B82141A1393K000
	B82141A1472K000
	B82141A1474J000
	B82141B1123K000
	B82141B1223K009
	B82141B1333K009
	B82141B1334J000
	B82141B1392K000
	B82141A1152K000
	B82141A1153K000
	B82141A1154J000
	B82141A1103K000
	B82141A1564J000
	B82141A1683J000
	B82141A1122K000
	B82141B1472K009
	B82141B1222K000
	B82141B1153K009
	B82141A1824J000
	B82141A1823J000
	B82141A1563J000
	B82141A1562K000
	B82141A1392K000
	B82141A1333K000
	B82141A1183K000
	B82141A1124J000
	B82141A1105J009
	B82141B1823J000
	B82141B1822K000
	B82141B1822K009
	PSMN015-60PS,127
	UPA573T-A
	1212061
	10127397-05H1400LF
	IBM25CPC945CQ3C-2
	IBM25CPC945CQ3C-1
	LTMM-105-02-T-D-RA
	NX5G0AE01
	7300.6249.1
	TM10RV-66PR6666(50)
	TJA1082TT,112
	1062250025
	T495D685K035ATE300
	RJMG-2010-21-41-0NR
	MEC8-110-01-L-D-RA2-TR
	MEC8-110-01-SM-D-RA1-TR
	MEC8-113-01-L-D-RA2-TR
	MEC8-113-02-S-D-RL1-TR
	MEC8-125-01-S-D-RL1-TR
	MEC8-130-01-S-D-RA1-TR
	MEC8-135-01-SM-D-RA2-TR
	MEC8-137-02-LM-D-RA1-TR
	MEC8-140-01-SM-D-RA2-TR
	MEC8-149-01-L-D-RA2-TR
	MEC8-149-01-LM-D-RA2-TR
	MEC8-149-01-S-D-RA2-TR
	MEC8-149-01-SM-D-RA2-TR
	MEC8-149-02-S-D-RA1-TR
	MEC8-149-02-S-D-RL1-TR
	SBR20U150CTF
	SBR20U150CTI
	LM307M
	LM307MX
	MC1776CD
	MC1776CP1
	MC1776CU
	EH35MMSSC
	EH35MMSSCB
	EH35MMMSCB
	74AHCT3G14DC-G
	74AHC3G14DP-G
	74AHC3G14GD
	HEF4046BP,652
	024253-0023R
	EUAA17-3.5758M TR
	EUAA17-3.5758M
	DEV2V2P80C5A40LF
	DEV2V2P80C5M40LF
	MDM-9PSM5-A174
	SG-636PTF40.0000MC3:ROHS
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描述和应用

Quartz Crystal Resonator HC49/U Thru-Hole Metal Resistance Weld Seal 2.000MHz ±50ppm/100ppm over -40&deg;C to +85&deg;C
 驱动 晶体 谐振器
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