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SF1G [GOOD-ARK] 

GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECTIFIER; 玻璃钝化超快速整流器



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 SF1G
	生产厂家：	
	    GOOD-ARK ELECTRONICS
      
	描述和应用：	GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECTIFIER
玻璃钝化超快速整流器

	PDF文件：	总2页 (文件大小：174K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：SF1G参数
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	DATA DISPLAY PRODUCTS
	Reach Compliance Code	unknown
	HTS代码	8541.40.20.00
	风险等级	5.92
	颜色	RED
	配置	SINGLE
	最大正向电流	0.025 A
	JESD-609代码	e0
	标称发光强度	4 mcd
	安装特点	SURFACE MOUNT
	功能数量	1
	端子数量	2
	最高工作温度	75  °C
	最低工作温度	-25  °C
	光电设备类型	SINGLE COLOR LED
	总高度	1.27 mm
	包装方法	TAPE AND REEL
	峰值波长	630 nm
	形状	RECTANGULAR
	尺寸	2.25 mm
	表面贴装	YES
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子节距	2 mm
	视角	160 deg
	Base Number Matches	1
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