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IS93C46B-3PLI [ISSI] 

EEPROM, 64X16, Serial, CMOS, PDIP8, 0.300 INCH, LEAD FREE, PLASTIC, DIP-8; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 IS93C46B-3PLI
	生产厂家：	
	    INTEGRATED SILICON SOLUTION, INC
      
	描述和应用：	EEPROM, 64X16, Serial, CMOS, PDIP8, 0.300 INCH, LEAD FREE, PLASTIC, DIP-8
 可编程只读存储器 电动程控只读存储器 电可擦编程只读存储器 时钟 光电二极管 内存集成电路
	PDF文件：	总16页 (文件大小：197K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：IS93C46B-3PLI参数
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Obsolete
	零件包装代码	DIP
	包装说明	DIP, DIP8,.3
	针数	8
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.32.00.51
	风险等级	5.82
	最大时钟频率 (fCLK)	1 MHz
	数据保留时间-最小值	40
	耐久性	1000000 Write/Erase Cycles
	JESD-30 代码	R-PDIP-T8
	JESD-609代码	e3
	长度	9.325 mm
	内存密度	1024 bit
	内存集成电路类型	EEPROM
	内存宽度	16
	湿度敏感等级	3
	功能数量	1
	端子数量	8
	字数	64 words
	字数代码	64
	工作模式	SYNCHRONOUS
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	组织	64X16
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	DIP
	封装等效代码	DIP8,.3
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	IN-LINE
	并行/串行	SERIAL
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	电源	3/5 V
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	4.57 mm
	串行总线类型	MICROWIRE
	最大待机电流	0.000002 A
	子类别	EEPROMs
	最大压摆率	0.003 mA
	最大供电电压 (Vsup)	5.5 V
	最小供电电压 (Vsup)	2.5 V
	标称供电电压 (Vsup)	2.7 V
	表面贴装	NO
	技术	CMOS
	温度等级	INDUSTRIAL
	端子面层	Matte Tin (Sn) - annealed
	端子形式	THROUGH-HOLE
	端子节距	2.54 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	40
	宽度	7.62 mm
	最长写入周期时间 (tWC)	10 ms
	写保护	SOFTWARE
	Base Number Matches	1


	SN7442N
	SN7441AN
	1627999
	EC2620TS-16.000M TR
	EC2620TS-16.000M
	M464S0924ETS-C7A
	M464S1724ETS-C7A
	M464S1724ETS-L7A
	24ICR5-05-SB
	24ICR5-05-SC
	24ICR6-12-SB
	24ICR6-1515-SB
	24ICR6-1515-SC
	24ICR6-15-SC
	GRM319F11C474ZD01J
	DFM1F2
	0745475007
	JANSSSM225UF-A
	JANSSAL200UF-A
	JANSSAL225UF-A
	JANSSAL250UF-A
	JANSSSM175UF-A
	JANSSSM200UF-A
	JANTXSAL250UF-A
	JANTXSAL200UF-A
	JANTXSSM175UF-A
	JANTXSSM250UF-A
	JANTXVSSM175UF-A
	JANTXVSSM200UF-A
	ROS-1850-819+
	RO3156E
	RO3156E-1
	RO3156E-2
	DP3020-7RG
	DP3020-7RI
	DP3020-9RG
	DP3020-9RI
	DP3040-9R
	DP3040-9RG
	DP3040-9RW
	FEDK10P5101
	390AA035NF4032H
	390AB035B1010H
	390AA035NF1420H
	390AA035NF2228H
	390AA035NF2420H
	390AS035NF1610M6
	390FA035NF1004A
	390JA035B1816A
	390HA035N1920H
	390JA035NF1816A
	390GB035NF2328H
	MX35LF2G24AD-Z4I
	AD7592DITQ/883B
	AD7591DITQ/883B
	AD7592DITE/883B
	AD7590DITE/883B
	OLD232
	SN74S1053PWRE4
	36757-0102
	LF156MD8
	0428196233
	CA3KN315BD
	CL124000
	GM72V66441DI-7J
	SI7716ADN-T1-GE3
	1300250188
	SN74HC299NP1
	RF2783-000
	HFA5250Y
	DM54LS01J/883C
	DM54LS01J/883B
	DM54LS01J
	DM54LS01W/883C
	DM54LS01W
	DM54LS01W/883
	DM54LS01J/883
	BZM55B33/TR
	BZM55B6V8/TR3
	BZM55C12/TR
	SA038WA-008
	SA043WA-003
	SA046LS-001
	SA085LS-011
	3074143
	0936060089
	1SV293(TPH3)
	1712893
	U2896B-MFC
	MH25636SXJ-10
	MH25636XJ-10
	V12P12-E3/86A
	V12P12-E3/87A
	V12P12-G3/86A
	V12P12-G3/87A
	ADM237LAR-REEL
	ADM234LAR-REEL
	ADM236LAR-REEL
	ADM239LANZ
	ADM239LAR-REEL
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