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LTC1065IN8 [LINER] 

LTC1065 - DC Accurate, Clock-Tunable Linear Phase 5th Order Bessel Lowpass Filter; Package: PDIP; Pins: 8; Temperature Range: -40&deg;C to 85&deg;C; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 LTC1065IN8
	生产厂家：	
	    LINEAR TECHNOLOGY
      
	描述和应用：	LTC1065 - DC Accurate, Clock-Tunable Linear Phase 5th Order Bessel Lowpass Filter; Package: PDIP; Pins: 8; Temperature Range: -40&deg;C to 85&deg;C
 LTE 光电二极管 有源滤波器
	PDF文件：	总16页 (文件大小：235K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：LTC1065IN8参数
	Brand Name	Linear Technology
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Transferred
	零件包装代码	DIP
	包装说明	DIP, DIP8,.3
	针数	8
	制造商包装代码	N
	Reach Compliance Code	not_compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.39.00.01
	风险等级	5.07
	有源滤波器类型	SWITCHED CAPACITOR FILTER
	中心频率或截止频率最大范围	50 kHz
	JESD-30 代码	R-PDIP-T8
	JESD-609代码	e0
	湿度敏感等级	1
	负电源电压最大值（Vsup）	-8 V
	负电源电压最小值（Vsup）	-2.375 V
	标称负供电电压 (Vsup)	-5 V
	功能数量	1
	端子数量	8
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	阶次	5TH
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	DIP
	封装等效代码	DIP8,.3
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	IN-LINE
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	极和零点	5 AND 0
	电源	+-5 V
	认证状态	Not Qualified
	响应	LOWPASS
	座面最大高度	3.809 mm
	子类别	Active Filters
	最大供电电流 (Isup)	11 mA
	最大供电电压 (Vsup)	8 V
	最小供电电压 (Vsup)	2.375 V
	标称供电电压 (Vsup)	5 V
	表面贴装	NO
	技术	CMOS
	温度等级	INDUSTRIAL
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	THROUGH-HOLE
	端子节距	2.54 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	传递特性	BESSEL
	宽度	7.62 mm
	Base Number Matches	1


	LTC1065CSW#PBF
	LTC1065IN8#PBF
	LTC1065ISW#TRPBF
	M74HC162TTR
	BUK953R2-40E,127
	TMS27LV010A-25DUE4
	TMS27LV010A-30NL4
	TMS27LV010A-30NL
	TMS27LV010A-30JL4
	TMS27LV010A-30JL
	TMS27LV010A-30FME4
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	TMS27LV010A-20NL
	TMS27LV010A-20DUE4
	AD9518-1BCPZ
	DCLC-J37PAF-10L6E
	KSC3503DS
	KSC3503DSTSSTU
	TC40H365F
	TC40H365P
	TC40H366P
	TC40H366F
	TPS5602IDBR
	TMG25C80F2
	1701765
	796-11-9
	8501NR41B
	CYM7427PB20
	LTC1045MJ
	NJU8752BKP4
	0734153212
	LM117H883C
	LM117K/883A
	LM117K883C
	EMK42G2J-7.3728M TR
	EMK42G2J-7.3728M
	ISP1132DL
	M49470R1125KCJ
	M49470R1126KCJ
	M49470R1126MCN
	1725542
	ZUMT617TC
	ZUMT617TA
	CB1031E
	RTR025N05FRATL
	W443HDT
	HM1D59ZZR302H0P
	UFS180JE3/TR13
	053514-2455
	WK21923-R7S-7F
	BFCN-3010+
	MKDS1,5/2-5,08BD:61,62
	0732715003
	U290E
	U291E
	1689912
	0936011983
	SA575N
	SA575NG
	CY7C1021V30-15BAI
	C0603C271J8RACTU
	1766284
	HAS050YG-AN1H
	HAS050YG-AN2H
	HAS050YG-AN2V
	HAS050YG-ANT2V
	HAS050YG-ANT2H
	HAS050YH-ANT3V
	HAS060ZH-ANT3H
	398804508
	T-ISLT-2-2131
	MIG30J806E
	MIG30J806EA
	1523560
	SN7437NP1
	SN74S37J4
	SN74S37D3
	SN74S37FN3
	SN74S37NP1
	SN74S37NP3
	SN74LS37D3
	PZM12NB2AT/R
	PZM5.1NB2AT/R
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描述和应用

LTC1065 - DC Accurate, Clock-Tunable Linear Phase 5th Order Bessel Lowpass Filter; Package: PDIP; Pins: 8; Temperature Range: -40&deg;C to 85&deg;C
 LTE 光电二极管 有源滤波器
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