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SG1526BJ [MICROSEMI] 

Switching Controller, Voltage-mode, 0.2A, 500kHz Switching Freq-Max, BIPolar, CDIP18, HERMETIC SEALED, CERAMIC, DIP-18; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 SG1526BJ
	生产厂家：	
	    MICROSEMI CORPORATION
      
	描述和应用：	Switching Controller, Voltage-mode, 0.2A, 500kHz Switching Freq-Max, BIPolar, CDIP18, HERMETIC SEALED, CERAMIC, DIP-18
 CD 开关
	PDF文件：	总12页 (文件大小：566K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：SG1526BJ参数
	是否无铅	  含铅
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Active
	IHS 制造商	MICROSEMI CORP
	零件包装代码	DIP
	包装说明	DIP, DIP18,.3
	针数	18
	Reach Compliance Code	not_compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.39.00.01
	风险等级	5.12
	模拟集成电路 - 其他类型	SWITCHING CONTROLLER
	控制模式	VOLTAGE-MODE
	控制技术	PULSE WIDTH MODULATION
	最大输入电压	35 V
	最小输入电压	8 V
	标称输入电压	15 V
	JESD-30 代码	R-GDIP-T18
	JESD-609代码	e0
	功能数量	1
	端子数量	18
	最高工作温度	125  °C
	最低工作温度	-55  °C
	最大输出电流	0.2 A
	封装主体材料	CERAMIC, GLASS-SEALED
	封装代码	DIP
	封装等效代码	DIP18,.3
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	IN-LINE
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	5.08 mm
	子类别	Switching Regulator or Controllers
	表面贴装	NO
	切换器配置	PUSH-PULL
	最大切换频率	500 kHz
	技术	BIPOLAR
	温度等级	MILITARY
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	THROUGH-HOLE
	端子节距	2.54 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	宽度	7.62 mm
	Base Number Matches	1


	SG1526BJ-883B
	SG1526BJ-DESC
	DE37S364150LF
	DA4X108K
	4610M-901-104LF
	4610M-902-104LF
	4610M-901-472LF
	4610M-901-333LF
	121576-0261A
	W163-05GT
	W163-15GT
	7MBR10VKC120-50
	TDA7052AT/N2,112
	SFH350-V
	RSE116520
	1300062460
	SRN2510-1R0M
	SRN2510-R47M
	SRN2510-R68M
	NS41256S20J/883
	EUAAS-8.400M
	EUAAS-8.400M TR
	1607276
	SG1542J
	EMK41G2H-12.272MTR
	1604500
	0622018868
	EC3600TS-12.000M TR
	CHDTC144EUPTGP
	TT160N16SOF
	0902276
	FRCIR06-36-78P-F80
	NCV887721D1R2G
	S5B-TP
	MRD950
	MRD950RLRE
	LZ14207-D24M
	LZ14207-D34M
	LZ14257-D24M
	LZ14257-D34M
	LZ1425H-D24M
	LZ1425H-D34M
	LZ14347-D24M
	LZ14347-D34M
	LZ1434H-D24M
	LZ1434H-D34M
	LZ14407-D24M
	LZ14407-D34M
	LZ1440H-D34M
	DBMMV21X1SN
	460DD002N2003F
	460FD002M1405F
	GL852-HOGXX
	GL852-HONXX
	GL852-MNG02
	GL852-MNG03
	GL852-ONGXX
	CIR06F-18-8S-F80-T12
	DSEP30-12B
	1410496
	VA5AS00C-DZC12-000-XTC1
	KCSC04-109
	X3DC19P1S
	1620145
	1441024
	UA78M08HMQB
	1843790
	PDS-0100-1-B
	PDS-0100-2-B
	1714767
	79109-8305
	ECCM1L-20-14.152343M
	ECCM1L-20-14.152343M TR
	TC74LVX174FS
	MAX13085EASA-T
	LU5350HM
	T498C476M016ZTE8007280
	PTL1608-F10NT
	PTL1608-F18NT
	PTL1608-F1N0S
	PTL1608-F1N5S
	PTL1608-F1N8S
	PTL1608-F2N2S
	PTL1608-F2N7S
	PTL1608-F3N9S
	PTL1608-F4N7S
	PTL1608-F8N2S
	PLF0E102MDL1TD
	PLF0G681MDL1TD
	PLF0J471MCL6TD
	PLF1A471MDL1TD
	S3101AF
	D09P14A4PA00
	D09P14A6PA00
	129SPC135
	129SPC135A
	129SPC150A
	C1210C152G5GACTU
	DEMAM-15S-A101-F0
	BD136-10-BP-HF


  
  







 查看货源




	











 SG1526BJ


 下载PDF
 收藏此型号
 查看货源
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