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14-44-1212 [MOLEX] 

Board Connector, 12 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, 0.1 inch Pitch, Crimp Terminal, Black Insulator, Plug,; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 14-44-1212
	生产厂家：	
	    Molex Electronics Ltd.
      
	描述和应用：	Board Connector, 12 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, 0.1 inch Pitch, Crimp Terminal, Black Insulator, Plug,
 连接器
	PDF文件：	总2页 (文件大小：34K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：14-44-1212参数
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	IHS 制造商	MOLEX LLC
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8536.69.40.40
	风险等级	2.27
	其他特性	STACKED
	主体宽度	0.139 inch
	主体深度	0.6 inch
	主体长度	1.199 inch
	主体/外壳类型	PLUG
	连接器类型	BOARD CONNECTOR
	接触器设计	STAMPED, PREASSEM
	触点性别	MALE
	触点模式	RECTANGULAR
	触点电阻	15 m Ω
	触点样式	SQ PIN-SKT
	DIN 符合性	NO
	介电耐压	600VAC V
	滤波功能	NO
	IEC 符合性	NO
	最大插入力	2.224 N
	最小绝缘直径	0.051 inch
	绝缘电阻	10000000000  Ω
	绝缘体颜色	BLACK
	绝缘体材料	GLASS FILLED POLYESTER
	MIL 符合性	NO
	制造商序列号	70475
	插接触点节距	0.1 inch
	插接信息	MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE
	混合触点	NO
	安装选项2	LOCKING
	安装方式	STRAIGHT
	安装类型	CABLE
	装载的行数	1
	最高工作温度	120  °C
	最低工作温度	-40  °C
	选件	GENERAL PURPOSE
	电镀厚度	15u inch
	极化密钥	POLAR PIN POSITION
	额定电流（信号）	3 A
	参考标准	UL, CSA
	可靠性	COMMERCIAL
	子类别	Headers and Edge Type Connectors
	端子节距	2.54 mm
	端接类型	CRIMP
	触点总数	12
	UL 易燃性代码	94V-0
	最大线径	24 AWG
	最小线径	24 AWG
	撤离力-最小值	.278 N
	Base Number Matches	1


	1447B123
	1447L143
	1450E-00-5
	14502-45-56
	14504-45-56
	14506-60
	14507-58
	14508-66
	14509-61
	14509-C
	1450A-35-5
	1450B-14-5
	1450B-35-5
	1450B-45-5
	1450C-9-5
	1450D-00-5
	1450D-18-5
	1450D-33-5
	1450D-4-5
	1450D-8-5
	1450D-9-5
	1450E-33-5
	1450H-17-5
	14512-61
	14515-60
	14517-59
	14519-50
	14520-60
	14520-EZAB-100-0EC
	145-211-02-26
	145-214-01-24
	14522-59
	14525-61
	14528-61
	14530-45-56
	14543K11SG
	1454464
	14545K11NG
	14545K31NG
	14-56-0075
	14-56-0087
	14-56-0105
	14-56-0121
	14-56-0228
	145604120212829+
	14-56-1052
	14-56-1082
	14-56-1120
	14-56-1140
	14-56-1161
	14-56-1182
	14-56-1241
	14563K31SG
	14563M31SG
	1456569
	14565K31NG
	14565K31SG
	14565M11NG
	14-57-2402
	14-57-2425
	14-57-3304
	14-57-4246
	14-57-4320
	14-57-4449
	14-57-5182
	14-57-5425
	14-57-5445
	14-57-5522
	1458842
	1459663
	146-205-02
	1468440
	1470A-32-5
	1470B-00-5
	1470B-35-5
	1470D-45-5
	1470E-181-5
	1470F-14-5
	1470F-181-5
	1470F-18-5
	1470F-34-5
	1470G-112-5
	1470G-11-5
	1470G-14-5
	1470G-17-5
	1470G-18-5
	1470G-2-5
	1470G-34-5
	1470H-16-5
	1470H-3-5
	1470H-35-5
	1471A-34-5
	1471A-8-5
	1471B-17-5
	147-205-01-24
	147-205-01-26
	147-205-20-24
	1472A-7-5
	1472D-16-5
	1472D-33-5
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