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35572-1500 [MOLEX] 

2.50mm (.098") Pitch Wire-to-Wire and Wire-to-Board Housing, Positive Lock, Nylon 6/6 Material, 15 Circuits; 2.50毫米（ .098 “ ）间距线对线和线对板房，锁扣，尼龙6/6材料，电路15



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 35572-1500
	生产厂家：	
	    Molex Electronics Ltd.
      
	描述和应用：	2.50mm (.098") Pitch Wire-to-Wire and Wire-to-Board Housing, Positive Lock, Nylon 6/6 Material, 15 Circuits
2.50毫米（ .098 “ ）间距线对线和线对板房，锁扣，尼龙6/6材料，电路15

	PDF文件：	总2页 (文件大小：102K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：35572-1500参数
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	MOLEX LLC
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8536.69.40.40
	风险等级	5.84
	其他特性	COMPATIBLE CONTACTS: 57915-8001; 57915-9002
	主体宽度	0.252 inch
	主体深度	0.394 inch
	主体长度	1.575 inch
	主体/外壳类型	PLUG
	连接器类型	BOARD CONNECTOR
	联系完成配合	NOT SPECIFIED
	触点性别	FEMALE
	触点材料	NOT SPECIFIED
	触点模式	RECTANGULAR
	触点电阻	20 m Ω
	触点样式	SQ PIN-SKT
	DIN 符合性	NO
	介电耐压	1000VAC V
	滤波功能	NO
	IEC 符合性	NO
	最大插入力	5.3376 N
	最小绝缘直径	0.045 inch
	绝缘电阻	1000000000  Ω
	绝缘体颜色	NATURAL
	绝缘体材料	POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE
	MIL 符合性	NO
	插接触点节距	0.098 inch
	插接信息	MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE
	混合触点	NO
	安装选项1	LOCKING
	安装类型	CABLE
	装载的行数	1
	最高工作温度	105  °C
	最低工作温度	-40  °C
	选件	GENERAL PURPOSE
	极化密钥	POLARIZED HOUSING
	参考标准	UL
	可靠性	COMMERCIAL
	子类别	Headers and Edge Type Connectors
	端接类型	CRIMP
	触点总数	15
	UL 易燃性代码	94V-0
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描述和应用

2.50mm (.098") Pitch Wire-to-Wire and Wire-to-Board Housing, Positive Lock, Nylon 6/6 Material, 15 Circuits
2.50毫米（ .098 “ ）间距线对线和线对板房，锁扣，尼龙6/6材料，电路15



总2页 (102K)
Molex Electronics Ltd.


第一页预览：






























©2020 ICPDF网   联系我们和版权申明  





