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MC74HC165ND [MOTOROLA] 

HC/UH SERIES, 8-BIT RIGHT PARALLEL IN SERIAL OUT SHIFT REGISTER, COMPLEMENTARY OUTPUT, PDIP16, 648-08; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 MC74HC165ND
	生产厂家：	
	    MOTOROLA, INC
      
	描述和应用：	HC/UH SERIES, 8-BIT RIGHT PARALLEL IN SERIAL OUT SHIFT REGISTER, COMPLEMENTARY OUTPUT, PDIP16, 648-08
 光电二极管 输出元件 逻辑集成电路 触发器
	PDF文件：	总6页 (文件大小：201K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：MC74HC165ND参数
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Obsolete
	零件包装代码	DIP
	包装说明	DIP, DIP16,.3
	针数	16
	Reach Compliance Code	unknown
	HTS代码	8542.39.00.01
	风险等级	5.6
	其他特性	CLOCK INHIBIT
	计数方向	RIGHT
	系列	HC/UH
	JESD-30 代码	R-PDIP-T16
	JESD-609代码	e0
	长度	19.175 mm
	负载电容（CL）	50 pF
	逻辑集成电路类型	PARALLEL IN SERIAL OUT
	最大频率@ Nom-Sup	24000000 Hz
	位数	8
	功能数量	1
	端子数量	16
	最高工作温度	125  °C
	最低工作温度	-55  °C
	输出极性	COMPLEMENTARY
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	DIP
	封装等效代码	DIP16,.3
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	IN-LINE
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	电源	2/6 V
	传播延迟（tpd）	45 ns
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	4.44 mm
	子类别	Shift Registers
	最大供电电压 (Vsup)	6 V
	最小供电电压 (Vsup)	2 V
	标称供电电压 (Vsup)	5 V
	表面贴装	NO
	技术	CMOS
	温度等级	MILITARY
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	THROUGH-HOLE
	端子节距	2.54 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	触发器类型	POSITIVE EDGE
	宽度	7.62 mm
	最小 fmax	20 MHz
	Base Number Matches	1


	E2SGB20-40.000M
	E2SGB20-40.000M TR
	CM1000HG-130XA
	0531-0-15-15-31-27-10-0
	V820514100J0G
	V824514100J0G
	V824516100J0G
	MQF61.44-1200/01
	CSC05A01820RJEK
	CSC05A0125K5FEK
	CSC11A0113R0FEK
	CM00624606
	CM00624900
	CM00624625
	SQ4401DY-T1-GE3
	M53233200BE0-C50
	M53233200BE0-C60
	M53233200BJ0-C50
	M53233200BJ0-C60
	ZFAT-3610B
	DM946N
	S1G_NL
	RM9200A
	TDA7073ATD
	10106268-0013101LF
	TDA3663-T
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	MMBT4401-T1
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	BAS70-05W/T3
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	SDP8601-001
	SDP8601-002
	SDP8602-001
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	T0058S
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	3017W2SCM99A30X
	EH4645ETTTS-19.608MTR
	935270394112
	DMN2400UFDQ-13
	1N5254-C
	1N5255-B
	1N5255-C
	1N5262-B
	1N5262-C
	1N5227-C
	1N5263-C
	1N5266-B
	1N5265-C
	7124.4140.0
	86552008TLF
	MAX4764AEBC+T
	MAX4764AEUB+
	MAX4764EBC+T
	MAX4764ETB+T
	AA3114ZGS
	1627967
	MIC61150YMMETR
	MIC61150YMLTR
	A0009-ALB
	A0009-ALD
	MAX9485ETP+
	EUCB18-40.000M
	IRF7805QTRPBF
	1800049
	MIC2177-5.0YWM
	TC4S66F(T5LMATUTU)
	774033A03F030
	SAF-XC858CA-16FFIAC
	FQP2N80-Q
	MAX178ACNG
	MAX178ACNG+
	MAX178AEWG+
	MAX178BCNG
	MAX178BEWG
	MAX178BEWG+
	MAX178BCWG
	MAX178AEWG+T
	224FFR100KCN16
	VRBC-16E1A0
	VRBC-16E1A0G
	VRBC-16E1AL
	VRBC-16E1ALG
	1R6004A20F060
	TOCP200Q-100MB
	1859233
	NRH3010T3R3MN8
	NS405
	SE501AIA
	SE501AIK
	TCSD-25-D-26.00-01-N
	SPM3313
	SPAKDSP303VF100
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