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BA10339F-E2 [ROHM] 

Comparator, 4 Func, 5000uV Offset-Max, 1300ns Response Time, BIPolar, PDSO14, SOP-14; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 BA10339F-E2
	生产厂家：	
	    ROHM
      
	描述和应用：	Comparator, 4 Func, 5000uV Offset-Max, 1300ns Response Time, BIPolar, PDSO14, SOP-14
 放大器 光电二极管
	PDF文件：	总56页 (文件大小：1504K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：BA10339F-E2参数
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	零件包装代码	SOIC
	包装说明	SOP, SOP14,.25
	针数	14
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.39.00.01
	Factory Lead Time	6 weeks
	风险等级	1.04
	放大器类型	COMPARATOR
	最大平均偏置电流 (IIB)	0.25  µA
	25C 时的最大偏置电流 (IIB)	0.25  µA
	最大输入失调电压	5000  µV
	JESD-30 代码	R-PDSO-G14
	JESD-609代码	e2
	长度	8.7 mm
	功能数量	4
	端子数量	14
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	输出类型	OPEN-COLLECTOR
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	SOP
	封装等效代码	SOP14,.25
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	电源	+-1.5/+-18/3/36 V
	认证状态	Not Qualified
	标称响应时间	1300 ns
	座面最大高度	1.6 mm
	子类别	Comparator
	最大压摆率	2 mA
	供电电压上限	36 V
	标称供电电压 (Vsup)	5 V
	表面贴装	YES
	技术	BIPOLAR
	温度等级	INDUSTRIAL
	端子面层	Tin/Copper (Sn/Cu)
	端子形式	GULL WING
	端子节距	1.27 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	10
	宽度	4.4 mm
	Base Number Matches	1


	BA10339
	SN74ALS164D
	SN74ALS164N
	51940-367LF
	TPCP8206,LF(CM
	TC5816FT
	68801-4594
	SC0017A
	PC48F3000W0YC00
	PC48F3000W0YU00
	0675-0-15-01-30-84-10-0
	0675-0-15-80-30-02-10-0
	TNL9007
	74ACT11470DWR
	KPY63-AK
	KPY64-AK
	KPY65-AK
	KPY66-AK
	KPY67-AK
	KPY68-AK
	KPY69-AK
	IR333C/H0
	VC-TXO-30SM-128-C
	05208GOA
	MVSTBU2,5/20-GB-5,08
	MP210
	1711546
	MT58L64L36PT-5
	MT58L64V32PT-6
	MT58L64L32PT-10
	KS54HCTLS253J
	CR30U-020LEADFREE
	CR30U-040LEADFREE
	CR30U-060LEADFREE
	CR30U-080LEADFREE
	CR3U-100BK
	CR3U-060LEADFREE
	M37734M8BXXXFP
	1908486
	54242-109-45-0900
	54242-109-14-0900
	54242-109-39-0900
	54242-109-41-0900
	54242-109-34-0900
	IFRM04P35A3/KS35PL
	CHEMX3GP
	SF25N20D4
	MAX7427EUA-T
	MAX7426CUA-T
	MAX7427CUA-T
	MAX7426EUA-T
	650HS010G15
	MAX667CSA
	MAX667EPA
	MAX667ESA
	MAX667ESA+T
	MAX667MSA/PR
	MAX667ESA+
	MAX667CPA+
	MAX667CPA
	1971099
	1N6516
	1N6513
	1N6513TXV
	1N6518
	1N6512
	1N6512SMS
	1N6515SMSTX
	1N6516TXV
	1N6519SMSTXV
	1N6519TX
	RPI96B3TC12P1
	AMCT-57T
	AMCT-1
	AMCT-17
	AMCT-27XT
	AMCT-5
	AMCT-57
	AMCT-17T
	AMCT-27X
	AMCT-4
	AMCT-47T
	AMCT-4T
	AMCT-2X
	LTC1753SW
	1715887
	SKW10N60
	SI91160BQ-T1-E3
	NJL1121L
	LE79555-1FQCT
	LE79555-1VC
	LE79555-1VCT
	LE79555-2VC
	LE79555-2VCT
	LE79555-3BVCT
	LE79555-3FQCT
	LE79555-3VC
	LE79555-3VCT
	LE79555-4FQCT
	LE79555-4VC
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