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GD75323DWRE4 [TI] 

TRIPLE LINE TRANSCEIVER, PDSO20, GREEN, PLASTIC, SOIC-20; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 GD75323DWRE4
	生产厂家：	
	    TEXAS INSTRUMENTS
      
	描述和应用：	TRIPLE LINE TRANSCEIVER, PDSO20, GREEN, PLASTIC, SOIC-20
 驱动 光电二极管 接口集成电路 驱动器
	PDF文件：	总16页 (文件大小：496K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：GD75323DWRE4参数
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	TEXAS INSTRUMENTS INC
	零件包装代码	SOIC
	包装说明	SOP, SOP20,.4
	针数	20
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.39.00.01
	风险等级	5.29
	其他特性	CAN ALSO OPERATE WITH 5V SUPPLY
	差分输出	NO
	驱动器位数	5
	高电平输入电流最大值	0.00001 A
	输入特性	SCHMITT TRIGGER
	接口集成电路类型	LINE TRANSCEIVER
	接口标准	EIA-232-F; TIA-232-F; V.28
	JESD-30 代码	R-PDSO-G20
	JESD-609代码	e4
	长度	12.8 mm
	湿度敏感等级	1
	标称负供电电压	-9 V
	功能数量	3
	端子数量	20
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	最小输出摆幅	12 V
	最大输出低电流	0.01 A
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	SOP
	封装等效代码	SOP20,.4
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	电源	5,+-9/+-12 V
	认证状态	Not Qualified
	最大接收延迟	500 ns
	接收器位数	3
	座面最大高度	2.65 mm
	子类别	Line Driver or Receivers
	最大供电电压	5.5 V
	最小供电电压	4.5 V
	标称供电电压	5 V
	电源电压1-最大	13.5 V
	电源电压1-分钟	7.5 V
	电源电压1-Nom	9 V
	表面贴装	YES
	技术	BIPOLAR
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au)
	端子形式	GULL WING
	端子节距	1.27 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	最大传输延迟	500 ns
	宽度	7.5 mm
	Base Number Matches	1


	TB7101F(T5L1.8,F)
	TB7101F(T5L2.5,F)
	S82S104I/883C
	TPD4104AKLBF
	MM74HC165N
	2SD2702TL
	GXE51A5B
	ATA5830N-PNQW
	SH0R3B42
	Z8L38210ASC
	Z8L38210ASG
	Z8L38210FSC
	Z8L38210FSG
	SL2101C/KG/NP1T
	RMS-5H+
	OC701-1
	OC701
	MA08971
	CL-PD6730-QC-A
	CL-PD6730-VC-A
	LM6164J
	1N6276CTRE3
	1N6278CE3
	1N6267C
	1N6272CTRE3
	1N6274TRE3
	1N6283C
	1N6280C
	1N6283TRE3
	1N6291C
	1N6291CATRE3
	1N6286C
	1N6288TRE3
	1N6298CATRE3
	1N6295C
	1N6293C
	1N6294C
	1N6296C
	1N6297C
	1N6299C
	1592591
	EC-12.288M-V
	EM14T33-32.768K-2.5/-30+75
	EM14T33-32.768K-2.5/0+50
	EM14T33-32.768K-2.5/-40+85
	EM14T5-32.768K-2.0/-30+75
	EM14T5-20.0K-2.5/0+50
	EM14T5-32.768K-2.5/-30+75
	EM14T5-50.0K-0.5/0+50
	EM14T5-50.0K-1.0/0+50
	EM14T5-50.0K-1.0/-10+60
	EM14T5-50.0K-1.5/-20+70
	EM14T5-50.0K-2.0/0+50
	EM14T5-50.0K-2.0/-30+75
	EM14T5-50.0K-2.5/-10+60
	EM14T5-50.0K-2.5/-30+75
	EM14T5-20.0K-1.0/-10+60
	EM14T5-50.0K-1.5/0+50
	EM14T5-50.0K-1.5/-10+60
	EM14T5-50.0K-2.0/-10+60
	EM14T5-50.0K-2.5/0+50
	EM14T5-50.0K-2.5/-40+85
	1421863
	163A16959X
	E1SGB20-40.000M
	E1SGB20-40.000M TR
	DS7838J/883C
	DS7838J/A+
	DCMZ21HA4SYA197
	M902-01I190.0000
	601-926-0632Y
	SRN6191
	ZHCS750TC
	MC74ACT573M
	MC74ACT573DT
	MC74ACT573DTEL
	MC74AC573DWR2
	LK1608270K
	LK1608150K-T
	LK1608330K
	LK1608330K-T
	LK160856NK
	LK160856NK-T
	LK160868NK-T
	LK160882NK
	LK160882NK-T
	1704805020
	54473-BVWXA
	54473-WVWXD
	54473-WVWXB
	54473-WVWXC
	54473-GVWXC
	54473-GVWXD
	7342.6139.0
	AF115A-8-41
	AF115A-2-23
	AF115A-3-31
	AF115A-5-31
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