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LH4106CH [TI] 

OP-AMP, 15000uV OFFSET-MAX, 34MHz BAND WIDTH, MBCY10, METAL CAN-10; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 LH4106CH
	生产厂家：	
	    TEXAS INSTRUMENTS
      
	描述和应用：	OP-AMP, 15000uV OFFSET-MAX, 34MHz BAND WIDTH, MBCY10, METAL CAN-10

	PDF文件：	总5页 (文件大小：239K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：LH4106CH参数
	是否Rohs认证	  不符合
	生命周期	Obsolete
	IHS 制造商	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP
	包装说明	, CAN10,.23
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.33.00.01
	风险等级	5.92
	Is Samacsys	N
	放大器类型	OPERATIONAL AMPLIFIER
	架构	VOLTAGE-FEEDBACK
	最大平均偏置电流 (IIB)	6  µA
	25C 时的最大偏置电流 (IIB)	6  µA
	标称共模抑制比	90 dB
	频率补偿	YES
	最大输入失调电压	15000  µV
	JESD-30 代码	O-MBCY-W10
	JESD-609代码	e0
	低-失调	NO
	标称负供电电压 (Vsup)	-5 V
	功能数量	1
	端子数量	10
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-25  °C
	封装主体材料	METAL
	封装等效代码	CAN10,.23
	封装形状	ROUND
	封装形式	CYLINDRICAL
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	电源	+-5 V
	认证状态	Not Qualified
	最小摆率	120 V/us
	标称压摆率	170 V/us
	子类别	Operational Amplifiers
	最大压摆率	20 mA
	供电电压上限	7.5 V
	标称供电电压 (Vsup)	5 V
	表面贴装	NO
	技术	HYBRID
	温度等级	OTHER
	端子面层	Tin/Lead (Sn/Pb)
	端子形式	WIRE
	端子位置	BOTTOM
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	标称均一增益带宽	34000 kHz
	最小电压增益	1000
	Base Number Matches	1


	LH4106CN
	LH4106H
	IBM13M64734CCA-75AY
	IPP60R299CPXKSA1
	T491D337K006AT
	STM706RAM6E
	KO06215100J0G
	KO08210100J0G
	2SD2662T100
	1TP37-1
	1TP37-2
	1TP37-3
	1TP37-31
	1TP37-4
	1TP37-5
	1TP37-51
	1TP37-6
	1TP37-61
	1TP37-8
	MSA-0486-BLKG
	MSA-0486-TR2G
	MSA-0486-TR1G
	XOSM-532AREFREQ
	E13C7F2F-161.1328M TR
	85832-106LF
	85832-164LF
	85832-128LF
	85832-102LF
	PV8F2T0SS-325
	D2020L55V
	D2025L55
	PQ60050EML10NKS-G
	PQ60050EML10NNS-G
	T940N12TOF
	T940N14TOF
	T940N16TOF
	T940N18TOF
	31-70268
	1521371
	HMC571
	HMC571LC5TR
	SRM2AW216LLBT7
	SRM2AW216LLBT1
	QBP32175TP
	MA09944
	71994-301LF
	71994-302LF
	HD74LS125ARP-E
	UPT2D822MRT
	1613595
	1737161
	KSH127ITU
	SS9014BCHBU
	IRF7701PBF
	IRF7701TRPBF
	IS42S16400L-7TI
	XLR-4-14
	CY7C1351-50ACT
	CY7C1351-66ACT
	AP39811AS7-13
	AP39811BS7-13
	FSH-105-01-L-DH-C
	FSH-105-01-L-DH-C-TR
	FSH-105-01-L-DH-SL-C
	FSH-105-01-L-DH-TR
	FSH-105-02-FTL-DH-C
	FSH-105-02-FTL-DH-C-TR
	FSH-105-02-FTL-DH-TR
	FSH-105-03-L-RA-SL
	FSH-105-04-LM-DH-C
	FSH-105-04-LM-DH-C-TR
	FSH-105-04-LM-RA-SL
	FSH-106-02-FM-DH-C
	FSH-106-02-FM-DH-C-TR
	FSH-106-02-FM-DH-SL
	FSH-107-03-FM-DH-C-TR
	FSH-107-03-FM-DH-SL
	FSH-107-03-FM-DH-SL-C
	FSH-107-03-FM-DH-SL-TR
	FSH-109-04-FM-DH-C
	FSH-109-04-FM-DH-C-TR
	FSH-109-04-FM-DH-SL-C
	FSH-109-04-FM-DH-SL-TR
	FSH-109-04-FM-DH-TR
	FSH-110-01-F-DH-C
	FSH-110-01-F-DH-TR
	FSH-110-04-STL-DH-C
	FSH-110-04-STL-DH-SL-C
	FSH-110-04-STL-DH-SL-TR
	FSH-110-04-STL-DH-TR
	FSH-111-02-LM-DH-SL
	FSH-111-02-LM-DH-SL-C
	FSH-111-02-LM-DH-SL-TR
	FSH-111-02-LM-DH-TR
	FSH-111-04-FM-DH-C
	FSH-111-04-FM-DH-C-TR
	FSH-111-04-FM-DH-TR
	FSH-111-04-L-RA
	FSH-112-01-STL-DH-C
	FSH-112-01-STL-DH-SL-C
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