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Line Driver And Receiver 8-SOIC 0 to 70; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 SN75155DG4
	生产厂家：	
	    TEXAS INSTRUMENTS
      
	描述和应用：	Line Driver And Receiver 8-SOIC 0 to 70
 驱动 光电二极管 接口集成电路 驱动器
	PDF文件：	总17页 (文件大小：483K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：SN75155DG4参数
	Brand Name	Texas Instruments
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Obsolete
	零件包装代码	SOIC
	包装说明	SOP, SOP8,.25
	针数	8
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8542.39.00.01
	风险等级	5.39
	其他特性	RESPONSE CONTROL; BUILT IN 5V REGULATOR
	差分输出	NO
	驱动器位数	1
	高电平输入电流最大值	0.000005 A
	输入特性	SCHMITT TRIGGER
	接口集成电路类型	LINE TRANSCEIVER
	接口标准	EIA-232-E; TIA-232-E; V.28
	JESD-30 代码	R-PDSO-G8
	JESD-609代码	e4
	长度	4.9 mm
	湿度敏感等级	1
	标称负供电电压	-12 V
	功能数量	1
	端子数量	8
	最高工作温度	70  °C
	最低工作温度	
	最小输出摆幅	6.4 V
	输出特性	TOTEM-POLE
	最大输出低电流	0.024 A
	输出极性	INVERTED
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	SOP
	封装等效代码	SOP8,.25
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	电源	+-12 V
	认证状态	Not Qualified
	最大接收延迟	245 ns
	接收器位数	1
	座面最大高度	1.75 mm
	子类别	Line Driver or Receivers
	最大压摆率	14 mA
	最大供电电压	15 V
	最小供电电压	4.5 V
	标称供电电压	12 V
	电源电压1-最大	15 V
	电源电压1-分钟	4.5 V
	电源电压1-Nom	12 V
	表面贴装	YES
	技术	BIPOLAR
	温度等级	COMMERCIAL
	端子面层	Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au)
	端子形式	GULL WING
	端子节距	1.27 mm
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	最大传输延迟	150 ns
	宽度	3.9 mm
	Base Number Matches	1
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	PS20341-N
	NJU71031RB1
	FQP5N20LJ69Z
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	T0332S
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	W4096ZD450
	S3KB-7
	82951-005
	BD-E283RD
	BD-E542RD
	BD-E543RD
	BD-E546RD
	BD-F546RD
	BD-F543RD
	GRM0225C1E7R1DA03L
	0764505607
	SKY77326
	QBH-214B
	SC3517S
	SC3517S/TD
	SC3517S-1
	SC3517S-1/D
	SC3517S-1/TD
	CVA2416CT
	CVA2416T
	1920008
	T491B154K050AH
	MCM69C233TQ15R
	MCM69C233TQ15
	E2UDA18-9.297197M TR
	E2UDA18-9.297197M
	IDTQS74FCT2541ATQ
	IDTQS74FCT2541ATQ8
	IDTQS74FCT2541CTQ
	IDTQS74FCT2541TQ8
	MSK5800RH
	MSK5800HRH
	88395-1201
	SMA6824MHLF2451
	SMA6824MH
	SC043S040S
	P1301UA
	P1301UAL
	P1301UC
	P1301UCL
	B59044A1120B162
	B59042A1120B162
	NJU5601V
	40IRM0540
	MC100H681FNR2
	1302990100
	51952-091LF
	ATFC-0402-22N-G-T
	ATFC-0402-13N8-J-T
	ATFC-0402-15N-H-T
	ATFC-0402-18N-J-T
	ATFC-0402-3N2-C-T
	ATFC-0402-3N5-B-T
	ATFC-0402-5N9-S-T
	ATFC-0402-9N1-C-T
	ATFC-0402-0N4-C-T
	ATFC-0402-12N-H-T
	1980941
	M5F79M09
	70V5388S133BGI
	70V5388S100BGG
	70V5378S166BCGI8
	70V5388S166BCG
	70V5388S166BGG
	70V5378S166BCGI
	70V5378S166BGGI
	70V5378S200BCG
	70V5388S100BGI
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	MK1500FE-R52
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	LMH7322SQX/NOPB
	0873401615
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	PM5382S/UNI-16X155
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