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SF12G [TSC] 

1.0 AMP. Glass Passivated Super Fast Rectifiers; 1.0 AMP 。玻璃钝化超快速整流器



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 SF12G
	生产厂家：	
	    TAIWAN SEMICONDUCTOR COMPANY, LTD
      
	描述和应用：	1.0 AMP. Glass Passivated Super Fast Rectifiers
1.0 AMP 。玻璃钝化超快速整流器

	PDF文件：	总2页 (文件大小：548K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：SF12G参数
	生命周期	Active
	IHS 制造商	WALSIN TECHNOLOGY CORP
	包装说明	, 1206
	Reach Compliance Code	compliant
	风险等级	5.73
	其他特性	HIGH PRECISION, LASER TRIMMABLE, RATED AC VOLTAGE(V): 200
	JESD-609代码	e3
	制造商序列号	SF12T
	安装特点	SURFACE MOUNT
	端子数量	2
	最高工作温度	125  °C
	最低工作温度	-55  °C
	封装形状	RECTANGULAR PACKAGE
	包装方法	TR, PAPER, 7 INCH
	额定温度	70  °C
	电阻器类型	FIXED RESISTOR
	尺寸代码	1206
	子类别	Fixed Resistors
	表面贴装	YES
	技术	THIN FILM
	端子面层	TIN
	端子形状	WRAPAROUND
	工作电压	200 V
	Base Number Matches	1


	SF12G
	SF1200_10
	SF1200
	SF12
	SF12
	SF12
	SF12
	SF12
	SF12
	SF12
	SF12
	SF12
	SF11_11
	SF11_10
	SF11_05
	SF11S_10
	SF11SG_10
	SF11SG
	SF11S
	SF11S
	SF11M
	SF11G_10
	SF11G
	SF11G
	SF1189B-1
	SF1186B-2
	SF1179B
	SF1174B
	SF1134A
	SF1133A
	SF1125A
	SF1122A
	SF1115A
	SF1111A
	SF1102B
	SF1102A-1
	SF1101A
	SF11
	SF11
	SF11
	SF11
	SF11
	SF11
	SF11
	SF11
	SF11
	SF11
	SF10S60F
	SF10S600D2
	SF10S60
	SF10D300D2
	SF10A600HPI
	SF10A400HPI
	SF10A400HDS
	SF10A400HD
	SF10A400H
	SF10A300HPR
	SF10A300HPI
	SF10A300HD
	SF10A300H
	SF10A200HPR
	SF10A200HPI
	SF10A200H
	SF10A06
	SF10A05
	SF10A04
	SF10A03
	SF10A02
	SF10A01
	SF1097A
	SF1095A
	SF1092A
	SF1091A
	SF1090A
	SF109
	SF1088A
	SF1087A
	SF1086A
	SF1084B
	SF1083B
	SF1082A
	SF1081A-1
	SF1081A
	SF1080A
	SF1063A
	SF1062A
	SF1056A
	SF1054A-1
	SF1040CT
	SF102
	SF102
	CO4012
	CO4015
	CO4530
	CO5822
	SF08U60F
	SF08U60
	SF08S60F
	SF08S60
	CO602


  
  







 查看货源




	











 SF12G


 下载PDF
 收藏此型号
 查看货源


描述和应用

1.0 AMP. Glass Passivated Super Fast Rectifiers
1.0 AMP 。玻璃钝化超快速整流器
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