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VS-16CDU06-M3/I [VISHAY] 

Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 8A, 600V V(RRM), Silicon, TO-263AC, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, SMPD, 3/2 PIN; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 VS-16CDU06-M3/I
	生产厂家：	
	    VISHAY TELEFUNKEN
      
	描述和应用：	Rectifier Diode, 1 Phase, 2 Element, 8A, 600V V(RRM), Silicon, TO-263AC, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, SMPD, 3/2 PIN
 超快软恢复二极管 快速软恢复二极管 光电二极管
	PDF文件：	总7页 (文件大小：131K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：VS-16CDU06-M3/I参数
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	包装说明	HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT, SMPD, 3/2 PIN
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8541.10.00.80
	Factory Lead Time	8 weeks
	风险等级	5.29
	其他特性	FREE WHEELING DIODE, LOW LEAKAGE CURRENT
	应用	ULTRA FAST SOFT RECOVERY
	外壳连接	CATHODE
	配置	COMMON CATHODE, 2 ELEMENTS
	二极管元件材料	SILICON
	二极管类型	RECTIFIER DIODE
	最大正向电压 (VF)	1.4 V
	JEDEC-95代码	TO-263AC
	JESD-30 代码	R-PSSO-G2
	JESD-609代码	e3
	最大非重复峰值正向电流	105 A
	元件数量	2
	相数	1
	端子数量	2
	最高工作温度	175  °C
	最低工作温度	-55  °C
	最大输出电流	8 A
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE
	峰值回流温度（摄氏度）	NOT SPECIFIED
	最大重复峰值反向电压	600 V
	最大反向电流	5  µA
	最大反向恢复时间	0.06  µs
	表面贴装	YES
	端子面层	Matte Tin (Sn)
	端子形式	GULL WING
	端子位置	SINGLE
	处于峰值回流温度下的最长时间	NOT SPECIFIED
	Base Number Matches	1


	1933202
	D25P23B6PL4ALF
	D25P23B6PL4A
	SED60KB25
	SED60KE25
	PI5C16210BEX
	PI5C16210KEX
	PI5C16210VEX
	10122532-001LF
	PM25LV010-25PCE
	PM25LV010-25SC
	PM25LV512-25QCE
	EMK31G2H-2.4576M
	EMK31G2H-2.4576M TR
	NP0G1AE
	48L256T-I/SN
	1973987
	KA75310ZBU
	0819262
	CHDTA144WEPTGP
	IDT74LVCH162721APF8
	UPD160032ANL-XXX
	UPD160032AN-XXX
	59890-M004
	LT1120CS8#PBF
	LT1120CS8#TRPBF
	LT1120IS8#TRPBF
	LT1120IN8#PBF
	LT1120IS8#PBF
	AZ975-1W-12DET
	AZ975-1A-12DET
	AZ975-1A-24DET
	AZ975-1C-24DET
	AZ975-1U-6DET
	1607349
	MA2SP050G
	SMP100MC-320
	BD81010MUV-E2
	NLS-1-BN-C185-M40B-SC
	EMDS13L2J-161.13126MTR
	CMUT5401BK
	CMUT5401BKLEADFREE
	CMUT5401LEADFREE
	IDT74LVCH32245ABFG
	IDT74LVCH32245ABFG8
	HMC744LC3TR
	LTC4411ES5#TRMPBF
	1715992
	WP132XSEC/J3-AMT
	1982046
	EH1325ETTTS-11.0592M
	10123766-H00NLF
	6018169062
	589157015000003
	589157015000004
	HMC529LP5ETR
	HMC529LP5TR
	3214686
	SK150DB060D
	43-01063
	TS80C51U2-LIBB
	TS80C51U2-EA
	TS80C51U2-EBB
	TS80C51U2-EBD
	TS80C51U2-EEB
	TS80C51U2-EED
	TS80C51U2-EER
	TS80C51U2-VIBB
	TS80C51U2-VIER
	TS80C51U2-EBR
	TS83C51U2ZZZ-VIA
	TS83C51U2ZZZ-LIBD
	TS83C51U2ZZZ-LIEB
	TS83C51U2ZZZ-LIER
	TS83C51U2ZZZ-VIBB
	TS83C51U2ZZZ-VIER
	TS83C51U2ZZZ-LIBR
	TS87C51U2-LIER
	TS87C51U2-VIBB
	TS87C51U2-EBR
	TS87C51U2-EEB
	TS87C51U2-EED
	TS87C51U2-EER
	TS87C51U2-EJ
	TS87C51U2-EA
	TS87C51U2-EBB
	TS83C51U2ZZZ-VIBD
	TS83C51U2ZZZ-VIBR
	TS87C51U2-EK
	TS83C51U2ZZZ-LIED
	TS83C51U2ZZZ-LIBB
	TS87C51U2-EBD
	9077-50/75
	NX5504EK
	EUFA30-8.000MTR
	XS508BLPAL5
	DN0504A202K
	DN0504D201K
	DN0507C304K
	R250-T
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